
William Thomson, Barón Kelvin, conocido como “Lord Kelvin”, 
*26 de junio de 1824, † 17 de diciembre de 1907 “

“LO QUE NO SE MIDE NO SE PUEDE MEJORAR”

Janitza - La empresa
En la localidad alemana de Lahnau, situada en el estado de Hessen entre Wetzlar y Gießen, 
fabricamos nuestros productos para el mercado alemán e internacional. Nuestros productos 
de hardware y software se adelantan siempre a su tiempo – desde hace más de medio 
siglo. Introducimos nuevas tecnologías y combinamos las aplicaciones existentes para crear 
productos y soluciones excepcionales e inteligentes. Además, satisfacemos las necesidades 
de diversos segmentos de mercado en 60 países con una red profesional de distribuidores que 
proporciona asistencia a nuestros clientes a nivel local.

Nuestro catálogo

El extenso catálogo de productos de Janitza incluye desde equipos de comunicación hasta 
entornos IT acompañado de soluciones de software y análisis de datos.
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Tipo
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Número de artículo

52
28

00
1

14
01

62
5

14
01

62
6

52
16

20
2

52
16

20
1

Utilización en sistemas trifásicos de 4 conductores con conductor neutro 
puesto a tierra hasta un máximo de
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 d
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de corriente

A
na

liz
ad

or
 d

e 
re

d 
fu

nc
io

na
lm

en
te

 a
m

pl
ia

bl
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277 / 480 VCA

Utilización en sistemas trifásicos de 3 conductores sin conexión
a tierra hasta un máximo de - - - 480 VCA

Tensión de alimentación - 90 – 276 VCA;  
90 – 276 VCC - 95 – 240 VCA;  

135 – 340 VCC*1

Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L) - / • • / • - / • • / •
Cuadrantes 4 4 4 4

Frecuencia de muestreo 50/60 Hz 5,4 kHz 20 kHz 5,4 kHz 20 kHz 60 kHz 20 kHz

Medición de serie de lecturas de contador según PTB-A 50.7 - - - -
Valor efectivo de periodos (50/60 Hz) 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12
Entradas de corriente diferencial - 20*11 6*11 -

Canales de medición de corriente 3 20*11 6–96 (máx. 
16 módulos)*11 4

Entrada de temperatura - - - 1
Armónicos V / A 1.º – 40.º 1.º – 63.º 1.º – 63.º 1.º – 40.º
Factor de distorsión THD-U / THD-I en % • • solo THD-I •
Asimetría - - - •
Parpadeo eléctrico a corto / largo plazo - - - -
Transitorios - - - > 50 μs
Interrupciones cortas - - - •
Precisión V; A 0,2%; 0,5% 1%; 1% – ; 0,5% 0,2%; 0,25%
IEC 61000-4-30 - - - -
Clase energía activa 0,5S (.../5 A) 1 2 0,5S (.../5 A)
Entradas digitales - - - 2
Salida digital / salida de impulsos - 2 - 2
Salida analógica - - - -
Memoria valores mín. / máx. • • • •

Capacidad de almacenamiento / duración del registro  
(según el ajuste de fábrica)

4 MB / aprox. 
3 meses

768 KB / aprox. 
1 mes

solo a través 
de UMG 20CM

128 MB / aprox. 
47,97 meses

Reloj • • solo a través 
de UMG 20CM •

Lógica integrada Comparador Valores límite de 
corriente por canal

Valores límite de 
corriente por canal Jasic® (7 progr.)

Servidor web / correo electrónico - - - • / •
APPs: monitor de valores de medición, EN 50160 & IEC 61000-2-4 watchdog - - - •
Función de registro de fallos - - - •
Optimización de carga máxima - - - •*2

Software GridVis® para gestión de energía y análisis de red GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential
Elementos GridVis® 1 1 1 1

RS232

In
te

rfa
ce

s

- - - •

RS485 • • solo a través de 
UMG 20CM •

USB - - - -
Conector D-Sub-9 (Profibus) - - - - •
M-Bus - - - -
Ethernet - - - •

Modbus RTU

Pr
ot

oc
ol

os

• • solo a través de 
UMG 20CM •

Puerta de enlace Modbus - - - •
Profibus DP V0 - - - - •
Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet - - - •
SNMP - - - •
OPC UA - - - -
BACnet IP - - - •*2

Profinet - - - -
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(con certificación UL)

U
M

G
 8

01

UMG 801
(con certificación UL)

M
ód

ul
o 

80
0-

CT
8-
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Número de artículo
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Utilización en sistemas trifásicos de 4 conductores con conductor neutro 
puesto a tierra hasta un máximo de
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 m
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277 / 480 VCA

Utilización en sistemas trifásicos de 3 conductores sin conexión
a tierra hasta un máximo de 480 VCA 690 VCA 400 VCA - 480 VCA

Tensión de alimentación 95 – 240 VCA;  
135 – 340 VCC*1 24 V CC, PELV a través de 

dispositivo básico
a través de 

dispositivo básico  a través de 
dispositivo básico

80 – 270 VCA;  
80 – 270 VCC

90 – 265 VCA;  
90 – 250 VCC 90 – 277 VCA; 90 – 250 VCC*1

Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L) • / • • / • • / • - / • • / •
Cuadrantes 4 4 4 4  4 4 4

Frecuencia de muestreo 50/60 Hz 5,4 kHz 20 kHz 20 kHz 51,2 kHz (V) / 25,6 
kHz (A) 8,33 kHz 8,33 kHz  8 kHz 8 kHz 21,33/25,6 kHz

Medición de serie de lecturas de contador según PTB-A 50.7 - - - -  - - -
Valor efectivo de periodos (50/60 Hz) 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12  10 / 12 16 / 16 10 / 12
Entradas de corriente diferencial - 4*4 1 - - - - 2 - 2

Canales de medición de corriente 4 8 8–80 (máx. 
10 módulos)

8–80 (máx. 
10 módulos)  4 4*12 3 3 4 3 4 4 4

Entrada de temperatura 1 4*4 1 - - - - 2*4 - 2*4

Armónicos V / A 1.º – 63.º 1.º–127.º / 1.º–63.º 1.º, 3.º, 5.º... 15.º 1.º, 3.º, 5.º... 15.º  1.º – 31.º 1. – 15. 1.º – 40.º
Factor de distorsión THD-U / THD-I en % • • solo THD-I solo THD-I  • • •
Asimetría • • - -
Parpadeo eléctrico a corto / largo plazo • • - - -
Transitorios > 50 μs • - - -
Interrupciones cortas • • - - - - - • - -
Precisión V; A 0,2%; 0,25% 0,2%; 0,2% 0,5% 0,2%  0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2%
IEC 61000-4-30 Clase S Clase S - - -
Clase energía activa 0,5S (.../5 A) 0,2S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,5S (.../333 mV)  0,5S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,5S (.../5 A)
Entradas digitales 2 4 14 - 4 - - 4 - (3)*3 4 (3)*3

Salida digital / salida de impulsos 2 4 1 2 2 1 2 6 2 (5)*3 6 (5)*3 *5

Salida analógica - 1 - - - - - - - -
Memoria valores mín. / máx. • • *9 *9  *9 •
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 U
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G
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• •

Capacidad de almacenamiento / duración del registro  
(según el ajuste de fábrica)

128 MB / aprox. 
2,37 meses

4 GB / sin ajuste 
de fábrica 4 MB - - 256 MB*16 - 256 MB*15 256 MB*16 -

Reloj • • *9 *9  *9 • • - - • - • • -

Lógica integrada Jasic® (7 progr.) - - - Comparador

Servidor web / correo electrónico • / • - - • / - - - - - • / • - • / -
APPs: monitor de valores de medición, EN 50160 & IEC 61000-2-4 watchdog • - - - -
Función de registro de fallos • - - - -
Optimización de carga máxima •*2 - - - -
Software GridVis® para gestión de energía y análisis de red GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential  GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential
Elementos GridVis® 1 1 1 1  1 1 0 1 1

RS232

In
te

rfa
ce

s

• - - - -

RS485 • • *9 *9  *9 • • • • - • • •

USB - • - - - • - - • -
Conector D-Sub-9 (Profibus) • - - - - • - - - -
M-Bus - - - - - - • - - -
Ethernet • 2 *9 *9  *9 - • - - - - • - 2

Modbus RTU

Pr
ot

oc
ol

os

• • *9 *9  *9 • • • • - • • •

Puerta de enlace Modbus • •*10 - • - - - - • - -
Profibus DP V0 • - - - - • - - - -
Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet • Modbus TCP/IP *9 *9  *9 - • - - - - • - •
SNMP • - - • - - - - • - -*6

OPC UA - • *9 *9  *9 - - - - - - - -
BACnet IP •*2 - - - - - - •*2 - -
Profinet - - - - - - - - - •
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Utilización en sistemas trifásicos de 4 conductores con conductor neutro 
puesto a tierra hasta un máximo de
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277 / 480 VCA

Utilización en sistemas trifásicos de 3 conductores sin conexión
a tierra hasta un máximo de 480 VCA 690 VCA 400 VCA - 480 VCA

Tensión de alimentación 95 – 240 VCA;  
135 – 340 VCC*1 24 V CC, PELV a través de 

dispositivo básico
a través de 

dispositivo básico  a través de 
dispositivo básico

80 – 270 VCA;  
80 – 270 VCC

90 – 265 VCA;  
90 – 250 VCC 90 – 277 VCA; 90 – 250 VCC*1

Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L) • / • • / • • / • - / • • / •
Cuadrantes 4 4 4 4  4 4 4

Frecuencia de muestreo 50/60 Hz 5,4 kHz 20 kHz 20 kHz 51,2 kHz (V) / 25,6 
kHz (A) 8,33 kHz 8,33 kHz  8 kHz 8 kHz 21,33/25,6 kHz

Medición de serie de lecturas de contador según PTB-A 50.7 - - - -  - - -
Valor efectivo de periodos (50/60 Hz) 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12  10 / 12 16 / 16 10 / 12
Entradas de corriente diferencial - 4*4 1 - - - - 2 - 2

Canales de medición de corriente 4 8 8–80 (máx. 
10 módulos)

8–80 (máx. 
10 módulos)  4 4*12 3 3 4 3 4 4 4

Entrada de temperatura 1 4*4 1 - - - - 2*4 - 2*4

Armónicos V / A 1.º – 63.º 1.º–127.º / 1.º–63.º 1.º, 3.º, 5.º... 15.º 1.º, 3.º, 5.º... 15.º  1.º – 31.º 1. – 15. 1.º – 40.º
Factor de distorsión THD-U / THD-I en % • • solo THD-I solo THD-I  • • •
Asimetría • • - -
Parpadeo eléctrico a corto / largo plazo • • - - -
Transitorios > 50 μs • - - -
Interrupciones cortas • • - - - - - • - -
Precisión V; A 0,2%; 0,25% 0,2%; 0,2% 0,5% 0,2%  0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2%
IEC 61000-4-30 Clase S Clase S - - -
Clase energía activa 0,5S (.../5 A) 0,2S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,5S (.../333 mV)  0,5S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,5S (.../5 A)
Entradas digitales 2 4 14 - 4 - - 4 - (3)*3 4 (3)*3

Salida digital / salida de impulsos 2 4 1 2 2 1 2 6 2 (5)*3 6 (5)*3 *5

Salida analógica - 1 - - - - - - - -
Memoria valores mín. / máx. • • *9 *9  *9 •
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Capacidad de almacenamiento / duración del registro  
(según el ajuste de fábrica)

128 MB / aprox. 
2,37 meses

4 GB / sin ajuste 
de fábrica 4 MB - - 256 MB*16 - 256 MB*15 256 MB*16 -

Reloj • • *9 *9  *9 • • - - • - • • -

Lógica integrada Jasic® (7 progr.) - - - Comparador

Servidor web / correo electrónico • / • - - • / - - - - - • / • - • / -
APPs: monitor de valores de medición, EN 50160 & IEC 61000-2-4 watchdog • - - - -
Función de registro de fallos • - - - -
Optimización de carga máxima •*2 - - - -
Software GridVis® para gestión de energía y análisis de red GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential  GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential GridVis®-Essential
Elementos GridVis® 1 1 1 1  1 1 0 1 1

RS232

In
te

rfa
ce

s

• - - - -

RS485 • • *9 *9  *9 • • • • - • • •

USB - • - - - • - - • -
Conector D-Sub-9 (Profibus) • - - - - • - - - -
M-Bus - - - - - - • - - -
Ethernet • 2 *9 *9  *9 - • - - - - • - 2

Modbus RTU

Pr
ot

oc
ol

os

• • *9 *9  *9 • • • • - • • •

Puerta de enlace Modbus • •*10 - • - - - - • - -
Profibus DP V0 • - - - - • - - - -
Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet • Modbus TCP/IP *9 *9  *9 - • - - - - • - •
SNMP • - - • - - - - • - -*6

OPC UA - • *9 *9  *9 - - - - - - - -
BACnet IP •*2 - - - - - - •*2 - -
Profinet - - - - - - - - - •
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Utilización en sistemas trifásicos de 4 conductores con conductor neutro 
puesto a tierra hasta un máximo de
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347 / 600 VCA (UL)*13

417 / 720 VCA (IEC)*13
347 / 600 VCA (UL)
417 / 720 VCA (IEC)
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347 / 600 VCA (UL)
417 / 720 VCA (IEC)
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347 / 600 VCA (UL)
417 / 720 VCA (IEC)

Utilización en sistemas trifásicos de 3 conductores sin conexión
a tierra hasta un máximo de - - 600 VCA 600 VCA 600 VCA

Tensión de alimentación 90 – 277 VCA; 90 – 250 VCC*1  95 – 240 VCA;  
80 – 300 VCC*1

95 – 240 VCA;  
80 – 300 VCC*1

Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L) • / • • / • • / • • / •
Cuadrantes 4 4  4 4

Frecuencia de muestreo 50/60 Hz 5,4 kHz 20 kHz 8,13 kHz 13,67 kHz 13,97 kHz  20 kHz 25,6 kHz

Medición de serie de lecturas de contador según PTB-A 50.7 - • -  - -
Valor efectivo de periodos (50/60 Hz) 10 / 12 10 / 12  10 / 12 10 / 12
Entradas de corriente diferencial - - 2 2 2

Canales de medición de corriente 3*7 3*7 3*7 4 3*7 3*7 1  4 4

Entrada de temperatura - - 1 1 1
Armónicos V / A 1.º – 40.º 1.º – 65.º  1.º – 63.º 1.º – 63.º
Factor de distorsión THD-U / THD-I en % • •  • •
Asimetría - - • •
Parpadeo eléctrico a corto / largo plazo - •*14 - •
Transitorios - - > 50 μs > 39 μs
Interrupciones cortas - • • •
Precisión V; A 0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2%  0,1%; 0,2% 0,1%; 0,1%
IEC 61000-4-30 - Clase S*14 Clase S Clase A
Clase energía activa 0,2S (.../5 A) 0,2S*17  0,2S (.../5 A) 0,2S (.../5 A)
Entradas digitales 3 3 2 2
Salida digital / salida de impulsos 3 3 2 2
Salida analógica 1 1 - -
Memoria valores mín. / máx. • •  • •

Capacidad de almacenamiento / duración del registro  
(según el ajuste de fábrica)

8 MB / aprox. 3 meses
(MID+ serie de lecturas de 
contador: aprox. 24 meses)

64 MB / partición A: aprox. 45 meses,  
partición B: aprox. 20 meses

256 MB / aprox. 
95,95 meses

256 MB / aprox. 
3,11 meses

Reloj • •  • •

Lógica integrada Comparador Comparador Jasic® (7 progr.) Jasic® (7 progr.)

Servidor web / correo electrónico - - • / • • / •
APPs: monitor de valores de medición, EN 50160 & IEC 61000-2-4 watchdog - - • •
Función de registro de fallos - - • •
Optimización de carga máxima - - - -
Software GridVis® para gestión de energía y análisis de red GridVis®-Essential GridVis®-Essential Essential  GridVis®-Essential GridVis®-Essential
Elementos GridVis® 1 1 0  1 1

RS232

In
te

rfa
ce

s

- - - -

RS485 • •  • •

USB - - - -
Conector D-Sub-9 (Profibus) - - • •
M-Bus - - - -
Ethernet - - •  • •

Modbus RTU

Pr
ot

oc
ol

os

• •  - -

Puerta de enlace Modbus - - • • •
Profibus DP V0 - - • •
Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet - - •  • •
SNMP - - • •
OPC UA - -  - -
BACnet IP - - •*2 •*2

Profinet - - - -
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• : incluido
- : no incluido

*1  Opcionalmente también están disponibles otras tensiones
*2  Opción
*3  Posibilidades de combinación de las entradas y salidas: a) 5 salidas digitales b) 2 salidas digitales y 3 entradas 
digitales
*4  Función combinada: opcionalmente entrada analógica / entrada de temperatura / entrada de corriente diferencial
*5  2 salidas de impulsos
*6  SNMP solo para comunicación Profinet interna
*7  Con módulo + 1 canal de medición de corriente
*8  Con certificación MID
*9  En el dispositivo básico
*10  Para la interrogación de los dispositivos esclavo
*11  Función combinada: opcionalmente corriente de trabajo o corriente diferencial
*12  Se trata de entradas de señal de 4...20 mA
*13  289 / 500 VCA en modelos MID+
*14  N.º de artículo 5236021 y 5236025 clase S de fábrica, n.º de artículo 5236001 y 5236005 clase S activable poste-
riormente
*15  Partición A: aprox. 106 meses, partición B: aprox. 26 meses
*16  aprox. 2 meses
*17  Para el n.º de artículo 52.36.006 rige: clase 0,5S (... A/333 mV) y 0,5S en las bobinas Rogowski (... mV/kA).

Observación: Para obtener información técnica detallada, consulte las correspondientes instrucciones de funciona-
miento y listas de direcciones Modbus.
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347 / 600 VCA (UL)
417 / 720 VCA (IEC)

Utilización en sistemas trifásicos de 3 conductores sin conexión
a tierra hasta un máximo de - - 600 VCA 600 VCA 600 VCA

Tensión de alimentación 90 – 277 VCA; 90 – 250 VCC*1  95 – 240 VCA;  
80 – 300 VCC*1

95 – 240 VCA;  
80 – 300 VCC*1

Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L) • / • • / • • / • • / •
Cuadrantes 4 4  4 4

Frecuencia de muestreo 50/60 Hz 5,4 kHz 20 kHz 8,13 kHz 13,67 kHz 13,97 kHz  20 kHz 25,6 kHz

Medición de serie de lecturas de contador según PTB-A 50.7 - • -  - -
Valor efectivo de periodos (50/60 Hz) 10 / 12 10 / 12  10 / 12 10 / 12
Entradas de corriente diferencial - - 2 2 2

Canales de medición de corriente 3*7 3*7 3*7 4 3*7 3*7 1  4 4

Entrada de temperatura - - 1 1 1
Armónicos V / A 1.º – 40.º 1.º – 65.º  1.º – 63.º 1.º – 63.º
Factor de distorsión THD-U / THD-I en % • •  • •
Asimetría - - • •
Parpadeo eléctrico a corto / largo plazo - •*14 - •
Transitorios - - > 50 μs > 39 μs
Interrupciones cortas - • • •
Precisión V; A 0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2%  0,1%; 0,2% 0,1%; 0,1%
IEC 61000-4-30 - Clase S*14 Clase S Clase A
Clase energía activa 0,2S (.../5 A) 0,2S*17  0,2S (.../5 A) 0,2S (.../5 A)
Entradas digitales 3 3 2 2
Salida digital / salida de impulsos 3 3 2 2
Salida analógica 1 1 - -
Memoria valores mín. / máx. • •  • •

Capacidad de almacenamiento / duración del registro  
(según el ajuste de fábrica)

8 MB / aprox. 3 meses
(MID+ serie de lecturas de 
contador: aprox. 24 meses)

64 MB / partición A: aprox. 45 meses,  
partición B: aprox. 20 meses

256 MB / aprox. 
95,95 meses

256 MB / aprox. 
3,11 meses

Reloj • •  • •

Lógica integrada Comparador Comparador Jasic® (7 progr.) Jasic® (7 progr.)

Servidor web / correo electrónico - - • / • • / •
APPs: monitor de valores de medición, EN 50160 & IEC 61000-2-4 watchdog - - • •
Función de registro de fallos - - • •
Optimización de carga máxima - - - -
Software GridVis® para gestión de energía y análisis de red GridVis®-Essential GridVis®-Essential Essential  GridVis®-Essential GridVis®-Essential
Elementos GridVis® 1 1 0  1 1

RS232
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- - - -

RS485 • •  • •

USB - - - -
Conector D-Sub-9 (Profibus) - - • •
M-Bus - - - -
Ethernet - - •  • •

Modbus RTU
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• •  - -

Puerta de enlace Modbus - - • • •
Profibus DP V0 - - • •
Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet - - •  • •
SNMP - - • •
OPC UA - -  - -
BACnet IP - - •*2 •*2

Profinet - - - -
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GridVis® 9
Gestión de energía, análisis de la calidad eléctrica, 
monitorización de la corriente diferencial

Realice con el software de visualización de red escalable 
GridVis® los siguientes tres campos de aplicación: gestión de 
energía, calidad de la tensión y monitorización de la corriente 
diferencial. GridVis® muestra los potenciales de ahorro de 
energía, contribuye a optimizar los tiempos de utilización de los 
equipos técnicos, así como a detectar en una etapa temprana 
las posibles interrupciones de la fabricación. Numerosas 
funciones ayudan a cumplir las normas, la formación de 
indicadores clave y el análisis de los valores de medición.

SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN DE REDES

Esto hace que el software escalable y de fácil manejo sea 
perfecto para la creación de sistemas de monitorización de la 
energía, de la corriente diferencial y de la calidad de la tensión 
de acuerdo con las normas. Además, ha sido clasificado como 
software de gestión de energía subvencionable por parte de 
la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones 
alemana (BAFA). Dependiendo de sus necesidades, usted 
dispone de cuatro ediciones con diferentes gamas de funciones.

GESTIÓN DE ENERGÍA – CALIDAD ELÉCTRICA – MONITORIZACIÓN DE LA CORRIENTE DIFERENCIAL

RESUMEN DE LAS FUNCIONES

ANÁLISIS DE RED Y EVALUACIÓN

Analizar y evaluar los datos de 
medición. Aproveche las numerosas 
herramientas, tales como estadísticas, 
diagramas, mapas de calor, diagramas 
de Sankey e indicadores clave.

SEGURIDAD Y GESTIÓN DE ALARMAS

Monitorizar valores límite como las 
magnitudes de medición, los datos de 
consumo, las corrientes diferenciales y la 
comunicación del dispositivo. Niveles de 
escalado para un sistema de alarmas de 
acuerdo con las necesidades mediante 
correo electrónico e interfaz web.

00
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101000

VISUALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Visualización según sus preferencias. 
Cree pantallas sin conocimientos 
de programación de forma rápida y 
sencilla, y utilice el editor de informes 
para crear unos informes con un diseño 
personalizado.

GESTIÓN DE ENERGÍA

Certificación conforme a ISO 50001. 
Con Janitza GridVis®, usted va sobre 
seguro cuando se trata de asuntos 
como las posibilidades de financiación 
o la compensación de picos según la 
SpaEfV (Ley alemana de sistemas de 
mejora de la eficiencia energética).

CONECTIVIDAD

Ya sea OPC UA, REST API o CSV. Le 
ofrecemos múltiples posibilidades de 
importación y exportación de datos, así 
como de acceso a los datos. Un sistema 
abierto y seguro para el futuro.

AUTOMATIZACIÓN

Funciones de automatización para 
una gestión de tareas controlada por 
tiempo. Planifique las importaciones de 
datos, la generación de informes o las 
lecturas de dispositivos, y cree horarios 
de turnos.
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VISTA GENERAL DE EDICIONES

Para el estado actual detallado de la vista general de ediciones, consulte nuestro sitio web www.gridvis.com.

GridVis®

ESSENTIALS
GridVis®

STANDARD
GridVis®

EXPERT
GridVis®

CLOUD

FUNCIONES DEL SISTEMA

Configuración del dispositivo • • • –

Servicio basado en servidor – • • –

Software como servicio (SaaS) – – – •

Cifrado TLS – • • •

Administración de usuarios – • • •

Gestión de alarmas – – • –

Monitorización de la comunicación de dispositivos – • • •

Base de datos (MySQL, MSSQL) – • • –

Indicadores clave (KPI) – – • –

Automatización – • • –

envío de correos electrónicos – – • –

Registro de valores de medición basado en software – • • •

VISUALIZACIÓN

Paneles individuales – • • –

Paneles estáticos – – – •

Diagrama Sankey – – • –

Administración de jerarquía – • • •

Función de lista individual – • • –

Análisis de valores de energía y valores de medición • • • –

Análisis de eventos y transitorios • • • –

INFORMES Y EXPORTACIONES

Paquete básico • • • –

RCM (monitorización de la corriente diferencial) • • • –

Power Quality (calidad eléctrica) • • • –

Monitorización de energía – • • •

Gestión de energía – • • –

Informes individuales – – • –

CONECTIVIDAD

Importación de datos (CSV & MSCONS) – • • –

Exportación de datos (MSCONS) – – • –

REST API – • • –

Cliente OPC UA – – • –

Dispositivos Modbus de terceros – – • •
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El editor de pantallas para las ediciones Standard y Expert 
permite el diseño individual de paneles. Ahorre tiempo y 
trabajo durante la creación mediante las herramientas de 
manejo intuitivo y el sistema de arrastrar y soltar. Unos valores 
de medición que pueden anclarse y unas plantillas que pueden 

La edición GridVis® Cloud ofrece una interfaz fácil de manejar 
para la monitorización de energía. En combinación con el Cloud 
Connector se recopilan y se procesan de manera clara los datos 
de consumo básicos. Usted se beneficia del acceso a sus datos 

El editor de informes de GridVis® Expert permite diseñar 
los informes de manera individual, archivarlos y ponerlos 
a disposición como PDF conforme a las normas. Además, 
estos pueden enviarse de manera automatizada por correo 
electrónico. Integre sus imágenes y logos, y utilice diferentes 

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS

PANTALLAS CLARAS E INDIVIDUALES

PORTAL DE MONITORIZACIÓN DE ENERGÍA

DISEÑO PERSONALIZADO DE INFORMES

crearse individualmente le ayudan a tener siempre bajo control 
los valores más importantes. El nuevo periodo de tiempo del 
panel y los periodos de tiempo individualmente ajustables para 
cada objeto le permiten comparar entre sí de manera rápida y 
sencilla los valores de diferentes periodos de tiempo.

a escala mundial. Visualice las emisiones de CO2 y los costes 
de energía cómodamente en unos paneles predefinidos y 
compare entre sí los valores de diferentes periodos de tiempo.

objetos, como, p. ej., diagramas, para diseñar sus informes. Los 
informes, como el informe de la serie de lecturas de contador 
o el informe del grado de utilización, ahora también están 
disponibles en la aplicación web.
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EDICIÓN ESSENTIALS

EDICIÓN STANDARD

La edición gratuita GridVis® Essentials ofrece funciones básicas para la configuración de 
los dispositivos de medición de energía de Janitza, así como una función de gráficos para 
la visualización de los valores de medición actuales e históricos. Además, contiene una 
herramienta para la evaluación de eventos y transitorios. También se dispone de sencillos 
informes estándar, tales como la evaluación EN 50160, exportaciones de datos CSV/XLS e 
informes referentes a la medición de corriente diferencial (RCM).

Además de las funciones básicas de la edición Essentials, la edición GridVis® Standard dispone 
de numerosas opciones para la visualización de datos, y es adecuada para la implementación 
de un sistema de gestión energética certificado según ISO 50001. Las amplias funciones 
del sistema facilitan la gestión de los datos de medición, crean una rápida vista general y 
simplifican los procesos. Las exportaciones de datos en forma de diferentes informes hacen 
más sencilla la evaluación. La importación de datos permite importar en GridVis® datos 
externos como, p. ej., el volumen de ventas o cantidades de unidades.

FUNCIONES DEL MODELO BÁSICO

AMPLIAS FUNCIONES

GridVis®

ESSENTIALS

FUNCIONES DEL SISTEMA

Configuración del dispositivo

Configure sus dispositivos de medición 
a través de numerosas posibilidades de 
ajuste y parametrización.

VISUALIZACIÓN

Navegador de eventos

Los eventos y transitorios pueden 
analizarse de manera sencilla y detallada 
con ayuda de gráficos, la curva CBEMA 
y estadísticas.

Vista general de los dispositivos

Vista general de todos los dispositivos 
de medición, así como función de 
búsqueda y filtro.

DOCUMENTACIÓN

Exportación de datos Basic

Exportaciones CSV y diferentes informes 
(informe de puesta en servicio, informe 
de energía e informe EN 50160).

Exportación de datos RCM

Representación sencilla y clara de 
los datos de la medición de corriente 
diferencial mediante el informe RCM.

FUNCIONES DEL SISTEMA

Lógica

Operaciones lógicas y operaciones para 
crear, por ejemplo, centros de costes o 
puntos de medición virtuales.

Automatización y monitorización

Lectura de datos y gestión de tarifas, 
notificaciones en caso de fallos de 
la comunicación del dispositivo. 
Registrador en línea para el registro.

Bases de datos y usuarios

Benefíciese de las acciones de la base 
de datos y de los controladores MSSQL/
MySQL. La administración de usuarios 
permite configurar roles y permisos.

VISUALIZACIÓN

Editor de paneles

Crear paneles individualmente y 
visualizar valores de medición mediante 
numerosos objetos de visualización.

Importación de datos

Importaciones de datos de archivos CSV 
o MSCONS.

REST API

Interfaz para desarrolladores e 
ingenieros de aplicaciones.

CONECTIVIDAD

DOCUMENTACIÓN

Exportación de datos Basic

Exportaciones CSV y diferentes informes 
(informe de puesta en servicio, informe 
de energía e informe EN 50160).

Exportación de datos RCM y EnMS

Informe RCM para la representación 
clara de los datos de medición. Para la 
gestión de energía se dispone, entre 
otras cosas, del informe del grado de 
utilización y de la factura de energía.

Exportación de datos PQ

Exportaciones de datos para evaluar la 
calidad de la tensión como, por ejemplo, 
el informe de alta disponibilidad, el 
informe LET o el análisis anual EN 50160, 
así como la exportación de datos NeQual.

GridVis®

STANDARD
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EDICIÓN EXPERT

Con la edición GridVis® Expert, usted dispone de la gama de funciones completa de GridVis®. 
Esta incluye posibilidades de visualización adicionales, funciones del sistema, y ofrece la 
adaptación óptima a sus necesidades. Usted puede crear indicadores clave y diagramas de flujo 
de cantidad, y combinarlos de manera clara. El cliente OPC UA permite importar sus datos de 
forma segura y sencilla. Además, a través de Modbus/TCP o Modbus/RTU pueden integrarse los 
dispositivos de terceros proveedores. Además, el software es compatible con otros protocolos e 
interfaces. Así, la edición GridVis® Expert le permite procesar óptimamente sus datos.

GAMA DE FUNCIONES COMPLETA

FUNCIONES DEL SISTEMA

Directorio activo

Posibilidad de conexión a una 
administración de usuarios Windows 
central mediante protocolo LDAP.

GridVis®

EXPERT

Gestión de alarmas

Monitorización de datos y comunicación, 
así como sistema de alarmas a través 
de diferentes canales, libro de registro 
y niveles de escalado inclusive.

VISUALIZACIÓN

Objetos de visualización adicionales

Ampliaciones útiles adicionales, que 
pueden situarse en paneles, como 
emisiones de CO2, análisis de regresión 
y mapas de calor.

Diagrama Sankey

Creación de diagramas de flujo de 
cantidad. Representación visual de los 
consumos de energía sobre la base de 
valores históricos y valores en tiempo real.

Indicadores clave (KPI)

Formación y evaluación de indicadores 
clave. Detección de cambios y mejoras 
con respecto a la base de partida 
energética (EnB).

DOCUMENTACIÓN

Editor de informes

Crear informes según sus preferencias, 
archivarlos dentro del software 
y descargarlos como PDF.

Exportación de datos RCM y EnMS

Informe RCM para la representación 
clara de los datos de medición. Para la 
gestión de energía se dispone, entre 
otras cosas, del informe de utilización 
y de la factura de energía.

Exportación de datos Basic y PQ

Exportaciones CSV y exportaciones 
básicas, como el informe de puesta en 
servicio. Evaluación de la calidad de la 
tensión, p. ej., a través del informe de 
alta disponibilidad o la exportación 
de datos NeQual.

CONECTIVIDAD

Dispositivos de otros fabricantes 
Modbus

Integración de dispositivos de terceros 
proveedores a través de Modbus/TCP 
o Modbus/RTU (RS485).

Cliente OPC UA

Integración de servidores OPC UA para 
acceder a sus datos.

Exportación de datos COMTRADE 
y MSCONS

Los eventos y transitorios pueden 
guardarse en el formato COMTRADE, 
y los datos de consumo, en el formato 
MSCONS.
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GridVis®

CLOUD

EDICIÓN CLOUD

La edición GridVis® Cloud es la solución perfecta para una monitorización de energía 
centralizada. Ofrece unos prácticos paneles estandarizados para disponer de una rápida 
vista general. Calcule y visualice de manera automatizada sus costes de energía, consumos 
y emisiones de CO2. Además, a través del perfil de carga usted puede ver directamente la 
composición de su energía consumida. El Cloud Connector se utiliza como interfaz entre 
GridVis® Cloud y los dispositivos de medición. La edición GridVis® Cloud es particularmente 
adecuada para los usuarios que necesitan una sencilla vista general de sus consumos.

PORTAL DE MONITORIZACIÓN DE ENERGÍA

FUNCIONES DEL SISTEMA

Acceso basado en web

Acceso a través de un navegador 
estándar en un PC u ordenador portátil 
sin VPN. Representación óptima, incluso 
en una tableta.

Medios compatibles

Además de la electricidad generada y 
consumida, GridVis® Cloud también 
apoya el registro y la representación de 
gas y agua.

Registro basado en software

Registrador en línea para el registro de 
valores de medición de dispositivos 
de medición sin memoria de valores 
de medición o de dispositivos de otros 
fabricantes.

Paneles

Utilizar paneles predefinidos y una 
representación referida a los medios, 
así como filtrar la visualización para un 
punto de medición.

Función de lista

Vista general de dispositivos con función 
de búsqueda y filtro. Visualización 
jerárquica de los puntos de medición con 
totalización automática para el consumo.

Análisis del consumo energético

Visualizar gráficos a través de periodos 
de tiempo de comparación libremente 
seleccionables, así como función de 
agregación para una fácil evaluación.

Cloud Connector

Transferir los datos de medición de 
manera automatizada a la nube con el 
Cloud Connector.

Importación de datos

Introducción manual de los datos que 
no pueden transferirse a través del 
Connector.

Dispositivos Modbus

Integración de dispositivos de terceros 
proveedores a través de Modbus/TCP o 
Modbus/RTU (RS485).

Emisiones de CO2

Mostrar los valores de cálculo para 
las emisiones de CO2 y mostrar las 
emisiones de CO2 originadas.

Calcular costes

Guardar contratos y factores de 
conversión y calcular costes de manera 
automatizada.

VISUALIZACIÓN

CONECTIVIDAD

DOCUMENTACIÓN

Gestión central de usuarios 
y proyectos con accesos 

protegidos por contraseña

Diagramas estandarizados, sin 
esfuerzo de configuración adicional

Corriente, gas y agua: 
todos los medios pueden 
compararse de un vistazo

Navegación individualmente 
adaptable: rápido 
procesamiento de datos 
según su propio esquema
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CLAROS E INDIVIDUALES

PERIODO DE LA PANTALLA

Modifique de forma centralizada el periodo de tiempo indicado 
del panel. Algunos elementos de visualización pueden diferir 
del periodo de tiempo central del panel, por ejemplo, para 
poder comparar y representar los datos de medición y datos 
energéticos de diferentes periodos de tiempo.

POSICIONAMIENTO MEDIANTE CUADRÍCULA

Con el editor de pantallas y las nuevas herramientas de 
posicionamiento, usted puede colocar los objetos de 
visualización según sus necesidades, con ayuda de la 
cuadrícula ajustable y de las herramientas para alinear 
los objetos.

LISTA DE OBJETOS

Bloquear, duplicar, ocultar, seleccionar, eliminar: a través de la 
lista de objetos puede controlar todos los objetos exactamente 
según sus necesidades. Además, a través de la práctica función 
de arrastrar y soltar, usted también puede influir en qué objeto 
se encuentra en primer plano o en segundo plano del panel.

REUTILIZAR PANTALLAS PARA EQUIPOS DISCRECIONALES

Ahorrar tiempo y reutilizar pantallas. Con unos pocos clics 
usted puede rellenar sus paneles configurados con los datos de 
otro dispositivo de medición. Esto hace innecesaria una nueva 
configuración.

VISUALIZAR DE FORMA SENCILLA Y PROFESIONAL LA ENERGÍA Y LOS DATOS DE MEDICIÓN

Con el nuevo editor de paneles de GridVis® 9, ahora usted
puede crear de manera aún más sencilla y amplia unos
paneles individuales, completamente adaptados a sus
requisitos personales. Con diferentes objetos de visualización,
usted en todo momento puede tener bajo control
sus valores de medición y de energía, así como representar

de forma transparente los indicadores clave. Ya se trate
de valores en tiempo real o de valores históricos, con la
representación clara usted está al corriente y puede comparar
fácilmente entre sí los datos de diferentes periodos
de tiempo y puntos de medición.

SELECCIÓN DE LOS ASPECTOS FUNCIONALES MÁS DESTACADOS

ANCLAR VALORES DE MEDICIÓN

Siempre tenga el control sobre los valores de medición 
importantes. Usted puede anclar fácilmente determinados 
dispositivos de medición y pares de valores para que siempre 
estén visibles al utilizar una plantilla.

ESCALADO AUTOMÁTICO

Sus pantallas se representan óptimamente en cualquier equipo 
terminal, porque se escalan automáticamente al tamaño de la 
pantalla.

IMPORTAR Y EXPORTAR

Los paneles pueden exportarse con un solo clic y así, por 
ejemplo, archivarse fuera de GridVis® o reutilizarse en otro 
sistema. La importación de un panel ya diseñado le permite 
ahorrar mucho tiempo. Además, la función de sustitución 
de dispositivo le permite reutilizar inmediatamente su panel 
en un sistema con otros dispositivos de medición. Esto le 
permite crear unas plantillas uniformes y utilizarlas en todas las 
ubicaciones para sus proyectos.

DISEÑO INDIVIDUAL

Adapte el diseño de sus pantallas a sus necesidades personales. 
Independientemente de que se trate de diagramas, campos 
de texto o imágenes: con el método de arrastrar y soltar, usted 
puede colocar objetos de visualización individuales en el panel.
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DISEÑO PERSONALIZADO DE INFORMES

DOCUMENTAR CONFORME A LAS NORMAS

Cree sus informes y vistas generales directamente en GridVis®, 
sin tener que recurrir a otros programas. Con el editor de 
informes usted puede procesar visualmente, imprimir o 
guardar como PDF sus datos de medición. A tal efecto, usted 
dispone de diferentes objetos para la visualización, como, por 
ejemplo, elementos gráficos para integrar su logo o elementos 
de texto para agregar informaciones adicionales. Los datos 
de medición pueden representarse a través de diagramas y 
pueden adaptarse de manera flexible a sus requerimientos. La 
integración de los elementos se realiza mediante el método de 
arrastrar y soltar. La vista de página muestra la representación 
final en formato digital (PDF) e impreso.

A las exportaciones de datos de GridVis®, como el informe de la 
serie de lecturas de contador o el informe de puesta en servicio, 
puede accederse en la aplicación web de GridVis®. Todas las 
exportaciones de datos ejecutadas (ya sea de manera manual 
o automatizada) están guardadas con la versión en la base de 
datos GridVis®, donde están disponibles como PDF o XLS.

VISTA GENERAL

•	Sencillo manejo mediante método de arrastrar y soltar
•	Total libertad de diseño de los informes
•	Crear diseños para informes repetitivos
•	Guardar todos los datos relevantes en formato PDF o 

imprimirlos directamente
•	Definir periodos de observación de manera flexible y sencilla
•	Las exportaciones de datos/los informes están siempre 

disponibles en la aplicación web

DISEÑO INDIVIDUAL

Adapte el diseño de los informes a la 
identidad corporativa de su empresa. 
Ya se trate de diagramas, campos de 
texto o imágenes: con el método de 
arrastrar y soltar, usted puede arrastrar 
objetos individuales a las páginas y 
colocarlos libremente. Integre logos e 
informaciones importantes. La vista de 
página equivale a la salida en formato 
digital (PDF) e impreso. Una lista de 
objetos simplifica adicionalmente el 
trabajo con varios objetos.

DOCUMENTACIÓN

Usted puede guardar sus informes 
como PDF, imprimirlos directamente o 
guardarlos en el archivo. Esto facilita la 
transferencia y el archivo.

requerimientos la representación, como 
el tamaño o los colores. Adicionalmente 
es posible crear líneas de título para 
objetos y gráficos individuales.

AHORRO DE TIEMPO POR MEDIO DE 
PLANTILLAS

Ahorre tiempo y trabajo. Cree páginas 
maestras para integrar elementos, tales 
como el logo o la fecha, en una posición 
fija en cada página del informe. Así usted 
se beneficia de un diseño coherente, 
independientemente de la cantidad de 
páginas del informe.

Cree páginas de diseño que tengan 
validez para varias páginas de un 
informe, con el fin de representar los 
datos con el mismo diseño.

SIEMPRE DISPONIBLES

Las exportaciones de datos estándar, 
como, por ejemplo, el informe de 
puesta en servicio, el informe del 
grado de utilización o el informe de alta 
disponibilidad, están disponibles en la 
aplicación web de GridVis®. Así usted 
puede acceder en cualquier momento 
a los informes y a las informaciones 
importantes.

DATOS DE MEDICIÓN PERFECTAMENTE 
PROCESADOS

Configure los objetos individuales, p.ej., 
los diagramas, exactamente según sus 
exigencias. Usted puede seleccionar 
directamente los dispositivos de 
medición, los valores de medición y 
los periodos de tiempo, y adaptar a sus 
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SERVIDOR MULTIPROTOCOLO

Amplíe la conectividad de GridVis® con el servidor 
multiprotocolo (MPS) de NETxAutomation y aproveche la 
posibilidad de ofrecer datos de medición en el nivel OPC UA. El 
servidor multiprotocolo de NETxAutomation, con controlador 
GridVis® integrado, puede obtenerse exclusivamente a través 
de Janitza y puede utilizarse además del cliente OPC UA.

El servidor permite el acceso directo a los datos de 
medición e indicadores clave de GridVis®. Las ventajas 
claras del controlador integrado son los reducidos costes de 
configuración y la alta disponibilidad de todos los datos de 
medición. Además, la estructura de dispositivos de medición 
completa de GridVis® está directamente disponible en el árbol 
de OPC UA. También pueden acoplarse varios proyectos 
GridVis®. Así los clientes OPC UA, tales como el cliente OPC UA 

INCREMENTE LA CONECTIVIDAD

de GridVis®, la tecnología de control de edificios, los sistemas 
SCADA, los sistemas ERP y muchos más, pueden procesar 
los datos en línea de GridVis®. Además de la conexión directa 
de GridVis®, el servidor multiprotocolo ofrece KNX, BACnet, 
Modbus, SNMP Traps V1/V2/V3, OPC y MQTT, así como 
funciones lógicas ya incluidas en la gama. Los especialistas 
de Janitza están perfectamente formados para apoyarle en la 
instalación y la puesta en servicio si así lo desea.

Aviso: El servidor multiprotocolo es una aplicación 
independiente y puede adquirirse además de GridVis®. 
La facturación se realiza en función de los puntos de datos 
requeridos.

Gustosamente le haremos un presupuesto individual.

Servidor multiprotocolo 1000	 N.º de artículo 5100155
Servidor multiprotocolo 2500	 N.º de artículo 5100156
Servidor multiprotocolo 5000	 N.º de artículo 5100157
Servidor multiprotocolo 10000	 N.º de artículo 5100158
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UMG 96-PQ-L
Analizador de red modular fiable y vanguardista

Ya se trate del análisis de la calidad de la tensión, de la 
monitorización de la corriente diferencial o de la monitorización 
de la temperatura: el UMG 96-PQ-L ofrece las funciones 
adecuadas para todas las aplicaciones . Ahora el UMG 96-PQ-L 
permite asegurar a un bajo coste la transparencia total de la 
calidad de la tensión en todos los niveles y, por consiguiente, 
evitar fallos en las instalaciones.

Los eventos de onda completa pueden medirse, así 
como mostrar y analizarse directamente en la pantalla. 
Adicionalmente, el analizador de red modular cuenta con una 

Eventos de onda completa, directamente en pantalla

Variantes del producto y módulos

amplia memoria que, gracias a una compresión especial de los 
datos, ofrece espacio para varios años. Debido a la división de 
la memoria se mantiene el largo tiempo de almacenamiento de 
la corriente, la potencia y el trabajo, incluso en el caso de una 
medición de la calidad de la tensión de alta resolución.

La pantalla gráfica de color permite visualizar cómodamente 
y representar gráficamente todos los valores. Además, el 
UMG 96-PQ-L ofrece unos módulos enchufables para diferentes 
ampliaciones de las funciones, así como una activación por 
software para la clase S.

UMG 96-PQ-L
52.36.001 (230 V; redes TN y TT)
52.36.002 (24 V; redes TN y TT)
52.36.005 (230 V; redes TN, TT e IT)

•	Eventos de onda completa

•	Gran profundidad de memoria

•	Posibilidad de análisis en la  
pantalla

•	Adecuado para redes TT, TN e IT

Módulo 96-PA-RCM-EL
52.32.010

•	 Interfaz de Ethernet

•	2 entradas de corriente 
diferencial

•	Medición de temperatura

•	4.ª entrada de corriente

•	Medición CC

OPCIONES ADICIONALES

Activación del software
52.36.020

•	Activación posterior del UMG 96-PQ-L para IEC 61000-4-30 
clase S

•	Solo necesario para dispositivos adquiridos sin la clase S

•	Fluctuaciones rápidas de tensión, interarmónicos, EN 50160

UMG 96-PQ-L
52.36.021 (230 V; redes TN y TT)
52.36.022 (24 V; redes TN y TT)
52.36.025 (230 V; redes TN, TT e IT)

•	 IEC 61000-2-4 clase S de fábrica

•	Fluctuaciones rápidas de tensión, interarmónicos, EN 50160
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Esc LegendHome

Undervoltage
460.0V
22.00A

345.0V
16.50A

230.0V
11.00A

115.0V
5.50A

0.0V
0.00A

UMG 96-PQ-L

Analizar en la pantalla el desarrollo del valor efectivo
Historia de los indicadores de seguimiento en la pantalla

DE UN VISTAZO

CALIDAD DE LA TENSIÓN

•	Armónicos hasta el 65.º armónico

•	Elevada frecuencia de muestreo con 280 puntos de 
muestreo por onda completa

•	Memoria de 20 ms para valores efectivos

•	Eventos de onda completa

VISUALIZACIÓN

•	Función de osciloscopio

•	Diagrama fasorial en la pantalla

•	Historia de los indicadores de seguimiento en la pantalla

•	Restablecimiento de los indicadores de seguimiento a través 
de la pantalla o remotamente

MEMORIA

•	Gran profundidad de memoria con necesidad de memoria 
reducida

•	Profundidad de memoria de hasta 15 años con 23 valores de 
medición de 15 min. y 8 valores de medición de 1 h cada uno

•	Partición de la memoria en memoria de larga duración y 
memoria PQ (calidad de la tensión) de corta duración de alta 
resolución

CLASE S

•	Datos PQ (calidad de la tensión) conforme a la norma 
DIN EN 50160

•	Fluctuaciones rápidas de tensión

•	 Interarmónicos

INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN

•	Categoría de sobretensión 600 V CAT III

•	Fácil instalación gracias al panel frontal de 96 x 96 mm

•	Utilización en redes IT con las variantes 52.36.005 y 
52.36.025

GESTIÓN DE ENERGÍA

•	Identificación de posibilidades de ahorro

•	Energía activa clase 0,2S

•	Cumplimiento de requisitos fiscales y exigencias regulatorias

MODULARIDAD

•	Registrar la temperatura y monitorizarla a través del 
comparador integrado

•	 Interfaz Ethernet y pasarela Modbus

•	Entradas multifunción para la medición de corriente 
diferencial o medición de potencia CC

•	Medición del conductor neutro (medición de corriente I4)

MANEJO

•	Manejo mediante 6 teclas en la pantalla gráfica de color

•	Manejo intuitivo

•	Configuración directamente en la pantalla

•	Manejo in situ

•	Pantalla de inicio ajustable y función de retorno

PERIFÉRICOS

•	3 salidas digitales

•	1 salida analógica

•	3 entradas digitales

COMUNICACIÓN

•	Cliente / servidor

•	Función de pasarela

•	 Interfaz de Ethernet

•	RS485

•	5 conexiones Modbus TCP simultáneas

El UMG 96-PQ-L se amplía constantemente. Para una visión general de todas las variantes y funciones actuales, visite 
 https://www.janitza.com/umg-96-pq-l.html
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BOBINAS ROGOWSKI ACTIVAS Y PASIVAS

VENTAJAS DE LAS BOBINAS ROGOWSKI

Las bobinas Rogowski son unas bobinas de aire anulares que 
permiten registrar la corriente alterna. A tal efecto, la bobina 
flexible se coloca alrededor de un conductor primario. A la 
vez, el conductor no necesariamente tiene que estar centrado 
en la bobina, lo que, junto con la forma flexible, lo hace 
especialmente adecuado para la instalación en condiciones 
de espacio difíciles.

Frente a los transformadores de corriente convencionales, las 
bobinas Rogowski ofrecen algunas ventajas:

•	Pueden reequiparse de forma sencilla y sin separar el 
circuito eléctrico primario

•	Son extraordinariamente adecuadas para la medición 
de corrientes elevadas y corrientes de alta frecuencia

•	Las bobinas pueden montarse de manera fácil y flexible

•	La compensación de temperatura es sencilla

¿ACTIVA O PASIVA?

Se distingue entre bobinas Rogowski activas y bobinas 
Rogowski pasivas. A diferencia de los transformadores 
de corriente, la señal de salida de una bobina Rogowski 
no puede ser procesada directamente por la mayoría de 
los dispositivos de medición, porque se trata de una señal 
de tensión desfasada.

Por este motivo, las bobinas Rogowski activas incluyen un 
circuito integrador que corrige la señal. A tal efecto, la bobina 
Rogowski activa necesita un suministro de corriente externo. 
Las bobinas pasivas no cuentan con ningún circuito integrador 
y, por esta razón, no requieren ningún suministro de corriente 
externo. Además, su adquisición es más económica. 
Sin embargo, solo pueden conectarse a dispositivos de 
medición que, como el UMG 96-PQ-L-LP, sean capaces de 
procesar correctamente la señal de salida de la bobina pasiva.

UMG 96-PQ-L-LP

N.o de artículo: 5236006 (230 V; redes TN y TT)
N.o de artículo: 5236007 (24 V; redes TN y TT)

•	Canales de medición de corriente para transformadores de corriente de 
baja potencia o bobinas Rogowski

•	4.o canal de medición de corriente directamente en el dispositivo básico

•	Entrada para bobinas Rogowski pasivas



CYDESA Expertos en energía reactiva y armónicos108

TRANSPARENCIA EN TODOS LOS NIVELES

Registrar

Con el UMG 96-PQ-L pueden registrarse numerosos parámetros 
de calidad de la tensión, tales como eventos y armónicos. Esto 
permite tener una visión general perfecta de la calidad de la 
tensión. En las variantes 52.36.005 y 52.36.025, el UMG 96-
PQ-L no influye en la impedancia de red y, por este motivo, es 
extraordinariamente adecuado para el uso en redes IT.

En las variantes de la clase S están disponibles unos 
parámetros de calidad de la tensión adicionales, tales como 
fluctuaciones rápidas de tensión, interarmónicos y activadores 
de eventos adicionales. Una activación posterior para los 
dispositivos ya entregados es posible.

•	Armónicos hasta el 65.º armónico

•	Eventos de onda completa y valores efectivos con una 
resolución de 20 ms

•	280 puntos de muestreo por onda completa

•	Reconocimiento y registro de eventos, tales como 
subtensión, sobretensión y sobrecorriente

•	Activador a través de Modbus o entrada digital con tiempo 
preliminar de 20 s y tiempo posterior de 20 s

•	Registro del tipo de evento, duración, desviación, fecha y 
valor efectivo

•	 IEC 61000-4-30 clase S: fl uctuaciones rápidas de tensión, 
interarmónicos y otros valores de medición conforme a la 
norma para EN 50160 e IEEE519

Almacenar

Gracias a la innovadora configuración de la memoria y a la 
división en particiones individuales es posible registrar los 
valores de medición exactamente de la manera requerida. 
Unos grupos de registro permiten un agrupamiento y una 
configuración conjunta de los datos de medición.

La partición de alta resolución puede activar y desactivarse 
a través de los ajustes o de unos activadores seleccionados. 
Esto permite la observación precisa de periodos de tiempo 
o eventos seleccionados sin que esto afecte al tiempo de 
almacenamiento de datos importantes. Gracias al cálculo en 
vivo del espacio de almacenamiento puede verse en todo 
momento durante cuánto tiempo pueden guardarse en el 
dispositivo los datos de medición con la configuración actual.

•	Activación del registro de alta resolución definido por el 
usuario a través de eventos con un tiempo posterior de 
15 min, o manualmente a través de Modbus

•	División de la memoria en memoria de larga duración y 
memoria de corta duración de alta resolución

•	Cálculo del tiempo de almacenamiento durante la 
configuración

•	Configuración de hasta 14 grupos de registro

•	Registrar y analizar determinados eventos y periodos de 
tiempo de manera específica

•	Memoria de eventos separada

•	Evaluación rápida y sencilla a través del navegador de 
eventos y del navegador de transitorios

•	Tiempo de promedio de hasta 3 s para un registro conforme 
a la norma (EN 50160 e IEEE519)
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Visualizar y analizar

La forma de onda, los armónicos y los indicadores de 
seguimiento pueden visualizar y analizarse directamente en la 
pantalla gráfica de color. A través del software de visualización 
de red GridVis® podrá evaluar de manera rápida y sencilla 
sus datos a través de herramientas, tales como el navegador 
de eventos y el navegador de transitorios. La configuración 
del dispositivo en GridVis® ofrece unas posibilidades de 
configuración gráficas y sencillas en la web – tanto en línea 
como sin conexión.

•	Representación directa de la forma de onda en la pantalla

•	Historia de los indicadores de seguimiento en la pantalla y 
en GridVis®

•	Reconocer de un vistazo en la pantalla las sobrecargas y 
los picos

•	Evaluación rápida y sencilla a través del navegador de 
eventos y del navegador de transitorios de GridVis®

•	Evaluación automatizada de las normas de calidad de la 
tensión con los informes de GridVis®

Configuración de las particiones de la memoria 
y de los grupos de registro
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UMG 103-CBM
Analizador con memoria compacto, económico y seguro

Con mediciones que se limitan al punto de acoplamiento 
a la red general (PCC) no se pueden lograr evaluaciones 
cualificadas sobre el consumo y la calidad de la energía. Si se 
desea descubrir fallos o consumos inadecuados de energía, es 
necesaria la adquisición de datos en varios puntos de la red, 
es decir, la resolución de la medición es crítica. Pero esto es a 
menudo una cuestión de espacio y costes.

El modelo UMG 103-CBM de Janitza se basa en la probada 
tecnología del modelo UMG 103. El reloj, la batería y la 
memoria de datos de medición permiten a este dispositivo 
realizar aplicaciones completamente nuevas. Por un lado, la 
seguridad de los datos aumenta considerablemente. Esto es 

Adquisición de datos medidos en el sector IT

El nuevo UMG 103-CBM es la solución ideal para esta tarea. 
El dispositivo de medición universal, extremadamente 
compacto y económico, requiere un ancho de sólo 71,5 mm en 
el carril de montaje y, por lo tanto, se adapta cómodamente a 
cualquier instalación. Además de un gran número de valores de 
energía y de valores de medición eléctricos, ofrece una multitud 
de funciones adicionales como la medición de armónicos, el 
registro de valores mínimos y máximos, contadores de horas 
de funcionamiento y función de comparador. Puede funcionar 
tanto como esclavo de un dispositivo de nivel superior, como el 
UMG 604E, por ejemplo, o conectado directamente a un PC.

Una gran variedad de áreas de aplicación están disponibles 
gracias al reloj, la batería y la memoria. Es adecuado para la 
medición y comprobación de las características eléctricas, el 
consumo de energía y el control de la calidad de la energía, 
p. ej. armónicos. Entre las aplicaciones recomendables se 
incluyen los sistemas de distribución de energía, contabilidad 
de centros de coste y monitorización de valores umbral, 
y también se puede utilizar como transductor de valores 
medidos para sistemas de gestión de edificios o PLCs.

fundamental cuando hay que adquirir los datos de energía 
individualmente para cada unidad de la empresa o cliente. 
Por otro lado, el dispositivo puede funcionar como una 
solución independiente en áreas en las que la monitorización 
de red diferenciada era anteriormente demasiado cara.

PROTEGEMOS SUS DATOS

Copia de seguridad de datos local | con memoria | batería de reloj

Gran capacidad de memoria de datos de medición para mayor seguridad
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8 ventajas para Ud.

Redundante - Seguridad máxima 
para sus datos medidos en la 
memoria del dispositivo

No se requiere una tensión 
separada

Con�guración fácil 

Rentable y de 
uso universal

Instalación simple –  
Instalación rápida con terminales 
de tornillo

Ahorro de espacio y costes 
durante la instalación

El propio dispositivo de 
medición tiene un consumo de 
energía muy bajo

Siempre actualizado con 
actualizaciones de �rmware

1

2

3

4

5

6

7

8

Sus ventajas
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Datos técnicos

Tensión auxiliar hasta 277 V

Gama amplia - aplicable en numerosas aplicaciones

Tensión medida hasta 480 V

Clase de precisión

Clase de energía efectiva 0,5S (DIN EN62053-22:2003) para 
transformador de corriente.../5 A

Funciones adicionales

Factor CREST

– Medición para la calidad de energía
– Funcionamiento a prueba de fallos

Comparador

– 2 grupos de comparadores con 3 comparadores cada uno 
(A-C)

– Los resultados de los comparadores A hasta C pueden ser 
combinados con operadores AND/OR (se pueden leer a través 
de Modbus)

COMPACTO Y UNIVERSAL - RESUMEN DE VENTAJAS

La construcción del UMG 103-CBM es tan compacta que 
incluso puede encontrar espacio en un cuadro de distribución 
totalmente instalado. De esta forma, puede funcionar como 
un satélite incorporado en un sistema de adquisición de 
energía para toda la empresa o bien como un punto de 

medición individual. Gracias al reloj, la batería y la memoria de 
valores medidos, no es necesario un enlace de comunicación 
permanente con un PC para guardar los datos medidos. Sin 
embargo, los datos históricos y actuales se hallan disponibles 
de forma fiable.

Medición de tensión y corriente

Entradas de medición de tensión y corriente

Muestreo continuo de las entradas de medición de tensión 
y corriente

Medición de tensión

Categoría de sobretensión 300 V CATIII

Medición de componentes secuenciales positivos, negativos 
y cero

Conocimiento de los factores perturbadores capaces de dañar 
los motores, por ejemplo

Medición de la potencia de distorsión reactiva

Detección de cargas de corriente innecesarias, p. ej. para cuadros 
de distribución, transformadores hasta los consumidores

Registro de datos medidos

Memoria de datos de medición y energía

Si todos los perfiles están activados, se pueden guardar 
400.000 valores medidos - esto equivale a un período de 
144 días.

Reloj

Datos medidos con marca de tiempo exacta

Valores mínimos, máximos y de trabajo

Memorización de los valores mínimo, máximo y de trabajo

Comunicación e interface

RS485

– RS485 con conexión a tierra y enchufe de 3 polos (A, B, GND)
– Separación galvánica incl. convertidor CD/CD

Configuración fácil de la dirección Modbus

Configuración clara e intuitiva directamente en el dispositivo
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REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Industria 4.0

El UMG 103-CBM: ideal para aplicaciones Industria 4.0

Industria 4.0 - por un lado esto significa conexión en red y por 
otro lado control inteligente profundo en el campo del sistema. 
Los datos recogidos por los sensores en la punta del brazo del 
robot se transmiten a un equipo de desarrollo al otro lado del 
mundo. Esta tecnología requiere una fuente de alimentación 
con la mayor calidad y fiabilidad. El procesamiento de datos en 
tiempo real no soporta caídas de tensión. Por lo tanto, es lógico 
que el suministro de energía no se controle con una multitud 
de instrumentos, sino que se integre en un único y moderno 
sistema de control, tal y como propone la filosofía de Industria 
4.0. Para ello, el especialista en técnica de medición Janitza ha 
desarrollado el sistema de monitorización 3 en 1.

El UMG 103-CBM es un bloque de construcción ideal para 
la adquisición de datos de medición en tiempo real. En 
combinación con dispositivos maestros (p. ej. UMG 604E o 
UMG 96RM-E) y el software GridVis® esto permite realizar 
soluciones escalables. Todos los datos se guardan de forma 
centralizada en una base de datos y se pueden registrar y 
analizar con GridVis® . Esto no sólo ahorra costes directos 
durante la compra, sino que también simplifica las tareas 
de integración, formación y mantenimiento. Ya que toda la 
información se puede consultar a través de interfaces comunes, 
normalizadas, la monitorización 3 en 1 se adapta perfectamente 
al concepto Industria 4.0.

¡Mucha memoria!

Ejemplo 1

Datos:

Tensión L1, L2, L3
Corriente L1, L2, L3
Potencia L1, L2, L3
Potencia reactiva L1, L2, L3
Potencia aparente L1, L2, L3
THD (U) L1, L2, L3
THD (I) L1, L2, L3
Energía efectiva L1, L2, L3
Energía reactiva L1, L2, L3
(27 valores) intervalos de 15 min., resultando en un periodo 
de registro de 144 días (15 min * 13824 = 3456 horas 
(144 días))

Ejemplo 2

Datos:

Tensión L1, L2, L3
Corriente L1, L2, L3
Potencia L1, L2, L3
Potencia reactiva L1, L2, L3
Potencia aparente L1, L2, L3
THD (U) L1, L2, L3
THD (I) L1, L2, L3
Energía efectiva L1, L2, L3
Energía reactiva L1, L2, L3
(27 valores) intervalos de 1 hora, resultando en un periodo de 
registro de 1,5 años (1 hora * 13824 = 13824 horas (576 días))

Mediciones secundarias en el proceso, directamente en la máquina

La gama de productos Janitza abarca todas las áreas 
relevantes:

•	Gestión de energía según ISO 50001 (adquisición de V, A, Hz, 
kWh, kW, kVArh, kvar...)

•	Control de calidad de potencia (armónicos, intermitentes, 
caídas de tensión, fluctuantes, etc.)

•	Control corriente residual (RCM)
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Ilustración de aplicación típica con 2 fuentes de alimentación

Ethernet

Ethernet

Software GridVis®

Conmutador Ethernet

13,8 kV13,8 kV

T-3 1000 kVA T-4 1000 kVA

UMG 103-CBM
1

UMG 103-CBM
1

UMG 103-CBM
2

UMG 103-CBM
3

UMG 103-CBM
4 ... 31

UMG 103-CBM
2

UMG 103-CBM
3

UMG 103-CBM
4

380 V / 50 Hz

RS485 Modbus

RS485 Modbus

380 V / 50 Hz

Fig.:  Ilustración de aplicación típica con 2 fuentes de alimentación, UMG 604-PRO como dispositivo de medición maestro en la fuente de alimentación principal 
y UMG 103-CBM para medir las salidas de baja tensión.

UMG 604-PROUMG 604-PRO
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Diagrama de conexión

Diagrama de dimensiones
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RS485

2 3
A B

1

D
at

os
 G

N
D

Medición de corriente
Current measurement

Tensión de medición y de alementación
Measuring and supply voltage

C
on

su
m

id
or

Lo
ad

A

B

C

Vista frontal Vista lateral

71,5 mm / 2.81 in

90
 m

m
 / 

3.
54

 in

98
 m

m
 / 

3.
86

 in

C  A  B

90
 m

m
 / 

3.
54

 in

46 mm / 1.81 in

98
 m

m
 / 

3.
86

 in

24 mm / 0.94 in



CYDESA Expertos en energía reactiva y armónicos116

UMG 103-CBM Artículo Nº. 52.28.001

Tensión auxiliar
Alimentación monofásica 115 – 277 V AC (+- 10%), 50/60 Hz

Alimentación trifásica 80 – 277 V AC (+- 10%), 50/60 Hz

General
Uso en redes de baja y media tensión •

Precisión en tensión 0,2 %

Precisión en corriente 0,5 %

Precisión en energía activa (kWh, .../5 A) Clase 0.5S

Número de puntos de medición por período 108

Medición ininterrumpida •

RMS - valor instantaneo
Corriente, tensión, frecuencia •

Potencia activa, reactiva y aparente / total y por fase •

Factor de potencia / total y por fase •

Medición de energía
Energía activa, reactiva y aparente [L1,L2,L3, Σ L1-L3] •

Número de tarifas 4

Registro de los valores medios
Tensión, corriente / actual y máxima •

Potencia activa, reactiva y aparente / real y máxima •

Frecuencia / actual y máxima •

Modo de cálculo de necesidades (función bimetálica) / térmica •

Otras mediciones
Medición de horas de funcionamiento •

Medición para la calidad de energía
Armónicos individuales / corriente 1. – 40.

Armónicos individuales / tensión 1. – 40.

Factor de distorsión THD-U en % •

Factor de distorsión THD-I en % •

Corriente y tensión, componente de secuencia positiva, cero 
y negativa

•

Registro de datos medidos
Canal de medición de corriente 3

Periodo de registro Hasta 144 días

Memoria (Flash) 4 MB

Batería BR1632 A

Reloj •

Lectura en línea con GridVis® •

Valores medios, mínimos y máximos •

Interfaces
RS485: Autobaudio, 9,6 – 115,22 kbps (Terminal de tornillo) •

Protocolos
Modbus RTU •

Bases de datos  
(Janitza DB, Derby DB) soportadas por GridVis®-Básico

•

Reportes manuales (energía, calidad de energía) •

Vistas de topología •

Lectura automática de los dispositivos de medición •

Juegos de gráficos •

Programación / valores umbral / gestión de alarmas
Comparador (2 grupos con 3 comparadores cada uno) •

DATOS TÉCNICOS

Interruptor

UMG 103-CBM UMG 604-PRO

Ethernet

Ethernet

RS485

UMG 103-CBM

Convertidor de interface 
RS232 / RS485 o 
USB / RS485

Conexión de varios UMG 103-CBM a un PC 
a través de un UMG 604-PRO 
(con opción Ethernet)

Conexión de un UMG 103-CBM a un PC a 
través de un convertidor de interface



CYDESA Expertos en energía reactiva y armónicos 117

CYDESA: Distribuidor oficial de Janitza en España

Datos técnicos
Tipo de medición Medición continua del valor real 

efectivo hasta el armónico 40

Tensión nominal, trifásica, 4 conductores Hasta un máx. de 277 / 480 V AC 
(+ 10%)

Medición en cuadrantes 4

Redes TN, TT

Entrada de tensión medida
Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Rango de medición, tensión L-N, AC (sin transformador) 80 - 277 Vrms (+- 10%)

Rango de medición, tensión L-L, AC (sin transformador) 80 - 480 Vrms (+- 10%)

Resolución 0,01 V

Rango de medición de frecuencia 45 hasta 65 Hz

Consumo de potencia 1,5 VA

Medición de sobretensión 4 kV

Frecuencia de muestreo 5,4 kHz / fase

Entrada de corriente medida
Corriente nominal 1 / 5 A

Resolución 0,1 mA

Rango de medición 0,005 - 6 Amperios

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Medición de sobretensión 2 kV

Consumo de potencia Apróx. 0,2 VA (Ri = 5 mOhm)

Sobrecarga durante 1 seg. 60 A (sinusoidal)

Frecuencia de muestreo 5,4 kHz / fase

Propiedades mecánicas
Peso 200 g / 0.44 lb

Dimensiones del dispositivo en mm (A x A x P) Apróx. 98 x 71,5 x 46

Dimensiones del dispositivo en inch (A x A x P) Apróx. 3.86 x 2.81 x 1.81

Clase de protección según EN 60529 IP20

Montaje según IEC EN 60999-1 / DIN EN 50022 Carril DIN de 35 mm

Fase de conexión (U / I), 
Un solo núcleo, multinúcleo, trenzado fino 
Espigas terminales, revestimiento del extremo del núcleo

 
0,08 hasta 2,5 mm² 

1,5 mm²

Condiciones ambientales
Rango de temperatura Funcionamiento: K55  

(–25 ... +60 °C / 140 °F)

Humedad relativa Funcionamiento: 5 hasta 95 %  
(a 25 °C / 77 °F)

Altura de trabajo 0 hasta 2000 m sobre el nivel 
del mar

Grado de contaminación 2

Posición de montaje cualquiera

Software GridVis® Básico*1

Gráficos en línea •

Firmware
Actualización de firmware Actualización a través del 

software GridVis®.  
Descarga de firmware (gratuita) 

del sitio web:  
http://www.janitza.com

Comentario:
Para información técnica detallada, consulte el manual de instrucciones y la lista de direcciones 
Modbus.

• = incluido - = no incluido

*1 Funciones adicionales opcionales con los paquetes GridVis®-Professional, GridVis®-Service y 
GridVis®-Ultimate.

LVDS

Cocina Oficina Ascensor

Modbus / RS485

UMG 604-PRO

UMG 103-CBMUMG 103-CBM

Ejemplo de topología UMG 604-PRO (Maestro) - 
UMG 103-CBM (Esclavo)
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LA NUEVA GENERACIÓN –
LA SERIE UMG PRO
Gestión de la energía, calidad de la tensión,  
Supervisión de corriente diferencial

La nueva serie PRO aúna tecnología de vanguardia con 
excelentes características y un diseño atractivo. La mayor 
funcionalidad y los extensos de visualización facilitan el 
análisis e interpretación de los datos de medición y los 
resultados de medición.

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA – DISEÑO FUNCIONAL

SU UTILIDAD:

APLICACIONES INCLUIDAS

Con la ayuda de las aplicaciones de Janitza preinstaladas, los 
datos se pueden procesar, visualizar y analizar. Las aplicaciones 
representan una ampliación de funciones de la página de 
inicio de los dispositivos. El método del semáforo facilita la 
comprensión de, p. ej., análisis complejos de la calidad de la 
energía por parte de cualquiera.

•	Ampliación de funciones de los dispositivos de medición de 
Janitza mediante aplicaciones propias

•	Análisis automático integrado de los valores medidos PQ 
según estándares internacionales mediante el método del 
semáforo

•	Representación de los parámetros más importantes (estado, 
consumo, eventos y PQ) directamente en la página de inicio 
de los dispositivos

•	Representación de las aplicaciones disponibles y sus funcio-
nes mediante la gestión de aplicaciones

•	Redundancia: 100% de seguridad en los datos de medición en 
la memoria del dispositivo

•	La información más importante de un vistazo mediante 
código QR
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LA PERFECTA COMBINACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE

LA NUEVA GENERACIÓN – LA SERIE UMG PRO

En una era de grandes cantidades de datos, que se resumen 
bajo el sinónimo „Big Data“, ya no basta con la toma de datos 
puros mediante una tecnología de medición.

Una estrecha integración de los dispositivos de medida 
Janitza UMG con el software de visualización GridVis®, así 
como las extensiones de software (aplicaciones) proporcionan 
un prerrequisito óptimo para un análisis de datos de 
medición eficiente. Janitza ha practicado una arquitectura de 
comunicación abierta y fácilmente integrable durante mucho 

tiempo y es un requisito previo para los requisitos de la 
industria 4.0 y del internet de las cosas (IdC).

Para cumplir con los requisitos de los procesos más 
avanzados de la industria 4.0 en el futuro, las mejoras 
integradas del software del dispositivo (aplicaciones), así 
como la integración sencilla en los sistemas de nivel superior 
(p. ej., servicio push de la aplicación), se encuentran entre los 
elementos principales de la serie Janitza PRO.

APLICACIONES – EXTENSIONES FUNCIONALES INTELIGENTES DIRECTAMENTE „A BORDO“

Con ayuda de las aplicaciones, los dispositivos de medición 
de Janitza se amplían con nuevas funciones. Todas las 
aplicaciones se pueden transferir con el gestor dedispositivos 
(parte integrante del GridVis®) y con los dispositivos 
conectados a través de Ethernet en un solo dispositivo o 
simultáneamente en varios dispositivos de medición.

Janitza equipa la serie PRO con aplicaciones para aumentar 
la eficiencia de los dispositivos de medición. Mediante la 
conexión de los dispositivos de medición, las aplicaciones y el 
software, los datos medidos son más fáciles de interpretar y 
están disponibles para el usuario en cualquier momento y en 
cualquier lugar. De este modo, se evitan los largos y costosos 
cálculos manuales.

Las aplicaciones amplían, p. ej., las herramientas de análisis 
y visualizacióncon las que los eventos de tensión, según 
„IEC 61000-2-4“ y también „EN 50160“ pueden analizarse y 
reproducirse en la página de inicio propia del dispositivo. Las 
opciones de presentación sencillas (p. ej., semáforos) hacen 
que los errores sean visibles en una etapa temprana. Esto 
permite una intervención rápida y los procesos operativos 
pueden continuar sin interrupción.

También es posible implementar módulos de funciones 
adicionales que supervisen los valores límite y envíen 
mensajes de avería por correo electrónico.

UMG 509-PRO

Potente analizador de red con Jasic (funcionalidad PLC), 
amplia diversidad de protocolos y supervisión integrada 
de corriente diferencial. El analizador de red mide con una 
precisión del 0.2%.

UMG 604-PRO

Analizador de red para el perfil tipo omega con Ethernet, 
Profibus, Jasic (funcionalidad PLC) y página de inicio 
integrada. Se pueden hacer extensas medicionesde la calidad 
de energía

UMG 605-PRO

Analizador de calidad de la tensión con medición conforme a 
la norma IEC 61000-4-30, EN 50160 o EN 61000-2-4.

UMG 512-PRO

Analizador de calidad de la tensión Clase A con medición 
integrada de corriente diferencial mide los parámetros 
decalidad de la tensión según las normas EN 50160, IEEE519 o 
EN 61000-2-4.
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UMG 509-PRO Y UMG 512-PRO

ANALIZADORES MULTIFUNCIONALES DE LA CALIDAD DE LA TENSIÓN CON SUPERVISIÓN  
DE LA CORRIENTE DIFERENCIAL

Los analizadores de calidad de la tensión UMG 509-PRO y 
UMG 512-PRO se utilizan en todos los niveles de redes TN y 
TT así como en redes de TI para la supervisión de la calidad 
de la tensión, la supervisión de corriente residual y la gestión 
de datos de energía. Los dispositivos que pueden utilizarse 
con Ethernet disponen de una amplia variedad de protocolos 
e interfaces IP y se pueden integrar fácilmente en sistemas de 
nivel superior (como PLC, soluciones SCADA, etc.).

El analizador de redes UMG 509-PRO es un talento múltiple para 
la supervisión continua de la calidad de la tensión y para el análisis 
de las perturbaciones eléctricas en caso de problemas de red.

El UMG 512-PRO es un analizador de calidad de la tensión 
con certificado de Clase A según IEC 61000-4-30. Se miden 
parámetros de calidad de la tensión, p. ej. armónicos hasta el 
63º, flicker, interrupciones cortas, etc. de acuerdo con la Clase A.

Para verificar la calidad de la tensión conforme a la norma EN 
50160 en el punto de transferencia de energía (PCC), así como 
en la red de suministro interna según la norma EN 61000-2-4, 
se utilizan métodos de medición certificados con alta precisión 
de medición.

UMG 509-PRO

Potente analizador de red con pantalla gráfica en color y gran 
facilidad de uso, supervisión de corriente diferencial y una 
extensa paleta de protocolos para una fácil integración en las 
arquitecturas de comunicación existentes. El analizador de red 
mide con una precisión del 0.2 %.

UMG 512-PRO

Analizador de calidad de la tensión Clase A: Mide los 
parámetros de calidad de la tensión(p. Ej., armónicos hasta 
el 63º, flicker, interrupciones cortas, etc.) y se utiliza para 
la supervisión de corriente diferencial. Además, dispone 
de Ethernet, una página de inicio integrada, Modbus, que 
permite la programación de Jasic (funcionalidad PLC) e 
informes de la calidad de la energía.

Funciones y características

•	Eficientes analizadores de la calidad de la tensión

•	Certificación de clase A (UMG 512-PRO)

•	Supervisión de corriente diferencial integrada (medición 
del RCM)

•	Gran precisión de la medición

•	Se puede usar en distintos tipos de red

•	Múltiples interfaces y arquitectura de comunicación abierta 
con numerosos protocolos (Modbus, IP) para una integración 
sencilla en sistemas de nivel superior

•	 Incluye entrada de medición de temperatura y dos entradas 
y salidas digitales cada una

•	Memoria de datos de medición integrada de 256 MB para la 
toma de datos de medición redundante y segura

•	Visualización de datos de medición actuales e históricos a 
través de la página de inicio del dispositivo, así como del 
software de parametrización y evaluación GridVis®-Basic

•	Función de vigilancia (Watchdog) integrada como visualiza-
ción basada en web

•	Supervisión de calidad de la tensión sin conocimientos espe-
cializados

•	Supervisión de valores límite mediante método del semáforo

•	Programación gráfica: Jasic (funcionalidad PLC)

APLICACIONES INCLUIDAS
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UMG 604-PRO Y UMG 605-PRO

ANALIZADORES DE LA CALIDAD DE LA RED EN FORMATO DE PERFIL OMEGA

Los analizadores de calidad de la tensión UMG 604-PRO y 
UMG 605-PRO son las contrapartidas de los dispositivos de 
montaje frontales en el formato de perfil omega ajustado y 
con optimización de costes. Con ellos se puede supervisar 
la calidad de la tensión y se puede llevar a cabo una gestión 
energética detallada. Es posible una conexión a la estructura de 
comunicación con ambos dispositivos, entre otros, mediante la 
interfaz Ethernet y la diversidad de protocolos de IP.

Con el UMG 604-PRO, se llevan a cabo las mediciones del sistema 
de red y los análisis de la calidad de la tensión. El UMG 605-PRO 
permite medir la calidad de la tensión de acuerdo con las normas 
DIN EN 50160 y DIN EN 61000-2-4 a través de su procedimiento de 
medición estándar (IEC 61000-4-30). Los análisis y visualizaciones 
se llevan a cabo a través del software de visualización de red 
GridVis® o también a través de las aplicaciones, como inteligencia 
local. Para ambos tipos de dispositivos, se ofrece una gran 
variedad de aplicaciones adicionales.

UMG 604-PRO

Analizador de tensión para el perfil tipo omega con opciones 
de comunicación de última generación (Ethernet, Profibus y 
página de inicio integrada).

UMG 605-PRO

El UMG 605-PRO permite una medición de calidad de la 
tensión según la norma DIN EN 50160 y DIN EN 61000-2-4. El 
procedimiento de medición es conforme a la norma DIN EN 
61000-4-30.

Funciones y características

•	Eficientes analizadores de calidad de la red para el perfil tipo 
omega

•	Medición de calidad de la tensión según norma DIN EN 50160 
y DIN EN 61000-2-4

•	Gran precisión de la medición

•	Se puede usar en distintos tipos de red

•	Múltiples interfaces y arquitectura de comunicación abierta 
con numerosos protocolos (Modbus, IP) para una integración 
sencilla en sistemas de nivel superior

•	 Incluye entrada de medición de temperatura

•	Memoria de datos de medición integrada de 128 MB para la 
toma de datos de medición redundante y segura

•	Visualización de datos de medición actuales e históricos a 
través de la página de inicio del dispositivo,así como del 
software de parametrización y evaluación

•	GridVis®-Basic

•	Función de vigilancia (Watchdog) integrada como visualiza-
ción basada en web

•	Supervisión de calidad de la tensión sin conocimientos espe-
cializados

•	Supervisión de valores límite mediante método del semáforo

•	Programación gráfica: Jasic (funcionalidad PLC)

APLICACIONES INCLUIDAS
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PÁGINA DE INICIO DE LOS DISPOSITIVOS

LA EVALUACIÓN SIEMPRE DISPONIBLE

Cada medidor dispone de un servidor web integrado con 
su propia página de inicio. El dispositivo de medición puede 
operarse a través de la página de inicio del dispositivo, así 
como a través de la pantalla del dispositivo. Además, los datos 
de medición actuales e históricos, incluidos los parámetros 
de calidad de la tensión, se pueden recuperar a gran 
escala. La ventaja de la página de inicio del dispositivo es la 
disponibilidad constante de datos de medición, sin instalación 

previa de software. El usuario obtiene inmediatamente una 
visión general de todos los datos de energía. La representación 
de la página de inicio del dispositivo es posible en todos los 
dispositivos y se adapta según las funciones del dispositivo 
(diseño tipo responsive). El diseño uniforme del software de 
visualización GridVis® y la página de inicio del dispositivo 
posibilitan un manejo sencillo.

SU UTILIDAD 

•	Acceso a la página de inicio de los eficientes dispositivos a 
través del navegador web

•	Disponibilidad permanente de los datos de medición

•	No es necesaria la instalación de software

•	Se puede acceder a los datos on-line, los datos históricos etc. 
directamente a través de la página de inicio de los dispositivos

•	Posibilidad de ampliación de funciones mediante aplicaciones

•	Control remoto de la pantalla del dispositivo a través de la 
página de inicio

•	Función de vigilancia (Watchdog) de PQ integrado

•	Los hipervínculos proporcionan información más detallada

•	Monitor de valores de medición integrado

•	Resumen general de eventos y transitorios en la red

•	Cómoda selección del modo de cálculo para visualizar los 
datos de medición según la norma IEC 61000-2-4 o EN 50160*

* Compatible con el UMG 605-PRO y UMG 512-PRO

Resumen general del estado 
de la calidad de la energía

IEC 61000-2-4 Análisis mediante 
método del semáforo

Representación PQ 
subtensión de evento
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MONITOR DE VALORES DE MEDICIÓN

EN 50160 WATCHDOG

VISUALIZACIÓN CONFIGURABLE DE DATOS DE MEDICIÓN ACTUALES E HISTÓRICOS CON 
ESCALAMIENTO AUTOMÁTICO. REPRESENTACIONES PROCESADAS GRÁFICAMENTE  EN  
LA PÁGINA DE INICIO PROPIA DEL DISPOSITIVO SIN INSTALACIÓN DE SOFTWARE ADICIONAL

La aplicación „Monitor de valores de medición“ muestra 
una selección definida por el usuario de valores de medición 
históricos y en tiempo real de la memoria interna en forma 
de diagramas en el sitio web de un dispositivo UMG de 
Janitza. La función „arrastrar y soltar“ muestra gráficamente 
los valores de medición más importantes para el usuario de 
una manera visualmente atractiva. El usuario puede escalar 
la ventana de tiempo de los datos de medición históricos 
directamente en el diagrama. Con ello, la vista detallada de 
los gráficos puede manejarse interactivamente. Cuando se 

muestran los valores de medición en tiempo real, se produce 
un escalamiento automático. Además de los ajustes de color de 
las representaciones del diagrama, también es posible exportar 
gráficos como archivos gráficos.

Con la ayuda de este procesamiento gráfico, los datos se 
pueden analizar fácilmente a primera vista. La solución web 
ofrece las ventajas de una disponibilidad constante, tanto en 
terminales móviles como en ordenadores.

SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LA CALIDAD DE LA TENSIÓN SEGÚN EN 50160  
EN REDES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA

La EN 50160 como estándar válido constituye el punto de 
referencia para la descripción de la calidad del suministro de 
energía eléctrica en la red de suministro público de aplicación 
en toda Europa

Las distorsiones de tensión que ocurren en los sistemas 
públicos de distribución eléctrica también provocan distorsiones 
en las redes industriales del cliente y pueden provocar daños 
en el parque de máquinas e interrupciones en los procesos 
de producción. Para evitar influencias permanentes y posibles 
daños, es esencial someter la energía adquirida a un control de 

entradas. Esto requiere una supervisión segura a nivel legal y 
continua de la calidad de la tensión.

La aplicación de calidad de la tensión „EN 50160 Watchdog“ 
ayuda a llevar a cabo la interpretación de la norma en forma de 
un análisis de los datos relevantes y su comparación con los 
valores límite directamente desde el dispositivo de medición. 
La visualización integrada, que fue diseñada de acuerdo con 
el método del semáforo, permite una detección inmediata en 
caso de incumplimiento de los valores límite de la norma.

SU UTILIDAD 

•	Acceso a valores de medición actuales e históricos

•	Representación con base temporal escalable

•	Manejo rápido y sencillo mediante „arrastrar y soltar“

•	Solución web sin instalación de software adicional

•	Accesible desde diferentes dispositivos como PC, portátil, 
tableta y smartphone

SU UTILIDAD 

•	Función de vigilancia (Watchdog) integrada para la interpreta-
ción automática de la norma y la supervisión de valores límite 
(según EN 50160)

•	Análisis de datos locales: no es necesario transferir grandes 
cantidades de datos de medición desde el dispositivo de 
medición a un sistema host

•	Es posible realizar análisis de calidad de la red incluso sin un 
grandes conocimientos de PQ

•	Reconocimiento rápido de eventos que no cumplen con los 
convenios de calidad

•	Supervisión continua y conforme a las normas y control de 
entradas del suministro de energía
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IEC 61000-2-4 WATCHDOG

GridVis® GESTIÓN DE APLICACIONES

SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LA CALIDAD DE LA TENSIÓN SEGÚN IEC 61000-2-4  
EN REDES DE SUMINISTRO DE CLIENTES

La norma „IEC 61000-2-4“ establece los límites para los 
sistemas de distribución de energía industriales y no públicos. 
Constituye una guía para muchos estándares de construcción 
de productos y máquinas y define el nivel de inmunidad de 
la distorsión de tensión que deben cumplir las máquinas y 
equipos industriales en todas los estados operativos. Exceder 
estos niveles, especialmente durante períodos de tiempo más 
largos, conduce a fallas, costes de reparación innecesarios y 
posibles tiempos de inactividad de la producción.

Para garantizar un funcionamiento sin errores del sistema y las 
máquinas instalados, se debe realizar una supervisión continua 
de la calidad de la tensión en todas las instalaciones técnicas 
según IEC 61000-2-4.

La aplicación de Janitza „IEC 61000-2-4 Watchdog“ realiza 
automáticamente el análisis complejo de los datos de medición 
de acuerdo con los valores límite del estándar para el usuario.

GESTIÓN CÓMODA Y RÁPIDA DE APLICACIONES

Con la nueva gestión de aplicaciones, que es parte integrante 
del gestor de dispositivos GridVis® , los usuarios tienen 
la oportunidad de ampliar y complementar funciones: 
una flexibilidad única. Con la gestión de aplicaciones, 
las aplicaciones se pueden instalar, eliminar o actualizar 
simultáneamente en múltiples dispositivos. Además, la 
gestión de aplicaciones proporciona una previsualización 
de la aplicación clara con información detallada y un 
gráfico detallado para cada aplicación. Esta previsualización 
proporciona información sobre características, compatibilidad 

o requisitos previos para la instalación de las aplicaciones. 
La navegación de menú simple e intuitiva apoya al usuario 
durante la instalación y muestra qué aplicaciones pueden 
instalarse o ser compatibles con qué dispositivo.

Además, es posible hacer compatibles algunos dispositivos 
existentes con ayuda de una actualización de firmware „APP 
compatible“. Esto da al usuario la posibilidad de comprar 
aplicaciones y ampliar dispositivos existentes.

SU UTILIDAD 

•	Función de vigilancia (Watchdog) integrada para la interpreta-
ción automática de la norma y la supervisión de valores límite

•	No es necesario transferir grandes cantidades de datos de 
medición desde el dispositivo de medición a un sistema host

•	Análisis de calidad de la red incluso sin un grandes conoci-
mientos de PQ

•	Reconocimiento rápido de eventos que no cumplen con los 
convenios de calidad

•	Supervisión continua y conforme a las normas para la protec-
ción de sus sistemas propios instalados

SU UTILIDAD 

•	Sencillez y comodidad en la instalación y eliminación de 
aplicaciones

•	Previsualización con información e imagen de la aplicación 
correspondiente

•	Las aplicaciones gratuitas están listas en Gridvis® para su 
descarga

•	Carga e instalación aplicaciones de aplicaciones específicas 
para clientes
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UMG 604-PRO
Solución para la gestiónde cargas distribuidas  
en el sector fotovoltaico

Apto para medida en baja, 

media y alta tensión

Apto para medida en redes trifásicas con neutro  y sin neutro

Apto para medir  
en redes de baja tensión 

diferentes a 400V  
(125VAC, 220VAC…)

Janitza, fabricante líder alemán de equipos de medida eléctrica y CYDESA, 
distribuidor de Janitza en España, han desarrollado una aplicación (APP) 
para su equipos UMG 604PRO, para la gestión de cargas distribuidas. 

Aunque su uso puede ser variado, es en el sector fotovoltaico donde 
creemos que se obtienen más beneficios.

A continuación explicamos las ventajas de esta nueva aplicación.
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•	Fácil instalación, permite cambiar la polaridad de los trans-
formadores de intensidad, así como el orden de las fases por 
medio de nuestro software gratuito GridVis®, sin necesidad de 
recablear si ha habido algún error al realizar la instalación.

•	Posibilidad de instalación con transformadores flexibles para 
instalaciones de difícil acceso o embarrados/cables de gran 
tamaño (Solución Rogowski)

•	Comunicación RS485 y Ethernet, con protocolo ModbusRTU 
y ModbusTCP..

•	Funcionamiento en paralelo de los puertos Ethernet y RS485, 
permitiendo trabajar con varios sistemas al mismo tiempo, 
por ejemplo: conectado al sistema fotovoltaico y a un SCADA,  
BMS o similar.

•	Webserver integrado para poder consultar los datos históricos 
o en tiempo real de consumo/exportación de la instalación. 

•	Añade monitorización de la calidad de la red al sistema, ya 
que el analizador es capaz de monitorizar múltiples paráme-
tros como armónicos, desequilibrios, microcortes, etc.

•	Creación de informes de calidad de red, a través del software 
GridVis®, según normativas actuales.

•	Permite realizar vertido cero en instalaciones con hasta cuatro 
consumidores y un solo sistema de generación fotovoltaica. 

•	No es necesario un control de generación FV por cada punto 
de medida, la APP suma los diferentes puntos y le ofrece la 
información al control de la generación FV para que se com-
porte como si hubiera un solo punto de consumo.

•	No necesita una red dedicada, ya que cada punto de medida 
puede conectarse directamente a la red ethernet existente en 
la instalación.

•	Evita modificar la celda de medida en instalaciones con varios 
transformadores/centros de transformación.

•	Fácil instalación, a través del webserver integrado.
•	Permite consultar el consumo total de las cargas distribuidas 

al mismo tiempo que conocer el consumo de cada una de las 
cargas.

Consumo 1

Maestro Esclavo 1

Consumo 2

Hasta 4 consumos en BT

Hasta 4 medidores

	- Cálculo del consumo total 
de hasta 4 puntos en BT

	- Envío de datos totales 
al control de inversores 
para vertido cero

Transformador de corriente Rogowski
La bobina Rogowski facilita la instalación del trafo de corriente por su flexibilidad 
y reducido grosor. 

Se presenta en 3 diámetros de 70, 175 y 300mm.

Tiene un rango de medida de 10 hasta 10.000A.

Transductor de medida "Rogotrans"
El transductor Rogotrans es necesario para convertir la medida de la bobina Rogowski, 
en una señal de salida entre 0 y 1A.

Tiene un rango de medida de 1 hasta 4000A.

VENTAJAS APP (APLICACIÓN) CARGAS DISTRIBUIDAS:
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Transformador de núcleo cerrado
Modelo: IPA40, IPA40.5, 6A315.3, 7A412.3, 8A512.3 o 9A615.3
Ratio de transformación: 50/5 A hasta 2500/5 A
Potencia: 1.25 a 5 VA
Precisión clase: 0.5 / 0.2S
Conductores de: Ø 23 a 85 mm
Ancho: 60 a 129 mm 
Aislamiento clase E

UMG 512-PRO UMG 509-PRO UMG 96-PA UMG 604-PRO UMG 103-CBM

 Transformador de núcleo abierto
Modelo: KUW1. KUW2, KUW4 o KUW4.2
Ratio de transformación: 60/1 A a 1000/5 A
Potencia: 0.2 a 0.5 VA
Precisión clase: 0.5, 1 y 3
Conductores de: Ø 18 / 28 / 42 o 42 x 84 mm
Dimensiones: 48 x 50.4 a 66.2 x 139 mm
Transformador de corriente para IEC 61869-2

 Transformador de núcleo abierto
Modelo: KBU 58 o KBU 812
Ratio de transformación: 250/5 A a 1250/5 A
Potencia: 1.5 a 7 VA
Precisión clase: 0.5 y 1
Hueco interior: 55 x 85 o 85 x 125 mm
Dimensiones: 125 x 158 y 155 x 198 mm
Según normativa: DIN EN 61869, parte 1 + 2; IEC 61010-2;
Baja tensión 2014/35/EU

 Transformador de núcleo abierto flexible
Modelo: Ø 70mm, Ø 175 mm, Ø 300 mm
Señal de salida estándar entre 0 y 1 A
Para medida de corriente alterna
Rango de medida hasta 4000 A
Tensión de alimentación 24 V DC
Construcción compacta
Posibilidad de instalación sobre carril DIN.

Transformadores de corriente

Medición en cinco niveles

1 2 3 4 5
Acometida
(PCC)

Cuadro 
general de 
baja tensión

Cuadro 
secundario

Máquina, 
edi�cio, 
centro 
de costes

Equipo de 
submedición


